BoDCAD-CAM

Software para
Programar Maqguinaria
CNC



BobCAD-CAM es la mejor opcidn para su empresa.

Nuestra Interfaz agrupa las funciones
por operaciones

Nuestra interfaz ha sido redisenada para facilitar el
acceso a las funciones. Ahora, encontrards todas las
funciones de diseno y mecanizado agrupadas por
menus.

Un CAM que facilite el proceso
de programar

Nuestra filosofia, es tener un CAM que facilite la
programacion. Nuestra interfaz consta de una
guiailustrada que lo lleva paso a paso a fravés del
proceso de programacién de una pieza.

Un CAD paramétrico

Con nuestro programa de diseno, el usuario tiene la
capacidad de modelar piezas con gran facilidad
gracias a sus propiedades paramétricas.
Adicionalmente, BobCAD-CAM es compatible con
la mayoria de sistemas de CAD del mercado, puede
trabajar con: Rhino, SolidWorks, AutoCAD, Inventor y
muchos mds.
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Libreria de herramientas en la nube

BobCAD-CAM permite importar la libreria de
herramientas con todas las especificaciones técnicas
del proveedor, directamente desde la nube. Puede
descargar las herramientas y los sostenedores y verlas
en la simulacién del software.




Vaciados de Alta Velocidad

BobCAD-CAM ofrece un vaciado de alta

velocidad que realiza movimientos radiales durante
todo el proceso de corte, manteniendo de principio
a fin, una carga constante en la herramienta. Esta
estrategia disminuye el desgaste de la herramienta
en un 30% y le permite al operario aumentar las
velocidades hasta en un 40%.

Acabado Equidistante, Plano y Paralelo Avanzado
BobCAD-CAM cuenta con algunos de los acabados
mds avanzados de la industria. Cuando tiene una
superficie irregular, los acabados obligan al usuario a
utilizar 2 o 3 estrategias diferentes para dar un
acabado perfecto ala pieza. Con el acabado
equidistante, este se adapta a la superficie
manteniendo una distancia perfecta en cada paso,
lo que garantiza que, sin importar la superficie, el
acabado sea perfecto en una sola operacion.

Ahora, la Funcién de Corte Plano Avanzado tiene una
nueva solucién para las zonas de acabado inclinadas
o inconsistentes, esta nueva estrategia, cambia
automdticamente la direccién del tfrazo de
herramienta, adaptdndose a la forma de la superficie,
para realizar asi, un acabado perfecto y en una
operacion sin importar la topografia de la superficie.

Corte de Material Restante

Muchos programas CADCAM, limitan el
reconocimiento de material restante, basados en el
didmetro de herramienta usado en una operacién
previa, pero BobCAD-CAM va mds alld. Nuestro
software reconoce cortes realizados en otfros
montajes u operaciones. Esto significa que nunca
estard realizando cortes en el aire, donde ya ha
mecanizado previamente.

Revision de Colisiones a las Mordazas

La funcidon de revision de colisiones de BobCAD-CAM,
le permite asignar geometrias como mordazas, para
evitar que el cortador o porta herramienta corte o
entre en esa seccién.




Editor de Codigo G
Una vez readlizada la programacién de una pieza, el

Editor de Cédigo G permite que el usuario pueda
realizar cambios manuales al cédigo, mediante
buUsquedas por funcién, por linea, por cédigo.
Ademds, el software permite la reduccion de
tamano de cdodigo, eliminando ceros y espacios.

Velocidades de Corte Variables en Base a

Carga Volumétrica

Ahora, BobCAD-CAM permite programar una pieza
realizando velocidades variables. El software detecta
la carga volumétrica y automdticamente puede
incrementar o disminuir las velocidades de corte para
permitir un ciclo de corte mds rdpido.

Platillas de Programacién

El sistema permite guardar una platilla con todos los
pardmetros de corte, para ser utilizados mds adelante
en piezas similares. Pardmetros como salidas o
enfradas, velocidades entre otros.

Edicién Manual de Trazo de Herramieta

Permite tener conftrol total sobre los frazos generados
por el programa. Con esta funcién, podrd Mover,
Romper, Cortar y re-enlazar los frazos de herramientas
y re-emplazar trazo de herramienta con geometria
CAD.

Puntos de Origen de Mecanizado

BobCAD-CAM ofrece la posibilidad de utilizar multiples
origenes (G54, G55, etc), esto permite crear una
simulacién mds real en caso que se tenga una parte
con multiples posicionamientos o multiples prensas.



Simulador

Nuestro sistema de simulacidén permite revisar colisiones
entre las herramientas, los portaherramientas, las
mordazas y la pieza, evitando danos muy costosos a

la mdqguina. También, podrd revisar las tolerancias de
corte, comparando el sélido programado con el
resultado de la simulacién, para estar seguro que la
pieza cumple con los esténdares de calidad de su
empresa.

Reporte de Mecanizado

Con BobCAD-CAM, una vez terminan los procesos de
programacion, el sistema generara un Reporte de
Mecanizado, con toda la informacién necesaria para
cotizar sus frabajos. Este reporte, le da una idea clara
de los tiempos totales del proyecto y los tiempos por
operacién, asi como las herramientas que se van a
ufilizar, las velocidades, las distancias recorridas por la
mdquina y las predicciones de toda esta informacion,
con base al material seleccionado en la libreria de
materiales.
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Datos de Programa

Numero de Programa = 100
Unidades | Inch
Distancia de Corte = 3675.8634

Distacia Rapida = 206.5184
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modelo de la pieza

x

Parametros de Maquina - 1

Datos de Materia Prima

Material = Cast Alum 308.0-F (70 HB)

ial de la

Total Minimo Maximo
Largo - X 6.7717 0.0000 6.7717
Ancho - Y 4.6378 0.0000 4.6378
Altura-Z 2.0000 -2.0000 0.0000
 Posicion 1 1/2 FLAT ROUGH ENDMILL - STANDARD
HerradpO de | LERRAMIENTA DE DESBASTE Diametro | 0.5000
Materialdela' | yeq Radio de Esquina | 0.0000
Numerode =
Entradas
PortaHerramientas Longitud de Corte = 1.1250
Herramienta Saliente = 2.0000
| Posicion 2 0.5000 Dia. 0.2500 CRad. 4 F1.1.1250 CL
HerradpO de | LERRAMIENTA DE DESBASTE Diametro | 0.5000
Material dela | yog Radio de Esquina | 0.2500
Numerode =
Entradas
PortaHerramientas | 0.5 inch |.D. Arbor CAT 40 Longitud de Corte = 1.1250
Herramienta Saliente = 2.0000
Posicion 3 0.2500 Dia. 0.1250 CRad. 4 F1.1.2500 CL
HerranBo de | HERRAMIENTA DE DESBASTE Diametro | 0.2500




MODULOS ADICIONALES

Fresa 4 Ejes

BobCAD-CAM V33, estd disenado para generar el
codigo de programacién para un centro de
mecanizado de 4 ejes. Donde el usuario podrd
indexar las rotaciones del 4to eje o hacer un
maguinado con 3 de los 4 ejes simultdneamente.

Torno

Este software, estd disefado para programar todo tipo
de torno CNC de 2 Ejes. De una manera fdcil, répida y

eficiente, permite realizar desbastes y acabados;
crear herramientas y porta herramientas
personalizadas; facilita la programacién de roscas
intfernas y externas; reconoce el material inicial y el
material eliminado, evitando asi, cortar en el aire.
Ademds, cuenta con estrategias de desbaste como
compensacion, donde el software desbasta con la
forma del perfil.

Electroerosion - EDM

BobCAD-CAM le permite realizar cortes internos,
externos, abiertos, cerrados, de 2 ejes rectos o con
dngulo y de 4 ejes con formas diferentes en la parte
superior e inferior de su pieza, todo esto, en una
interfaz facil de usar.

Fresa 5 Ejes

Cuando se habla del término mecanizado multi-eje, se

refiere al mecanizado CNC de una pieza con cinco
diferentes ejes al mismo tiempo. Los centros de
maquinado de 3 gjes, maquinan en 3 direcciones, X,
Y,y L. Los de 5-ejes pueden rotar en dos ejes
adicionales. A, B, o C. La adicién de estos 2 ejes,
ayuda a mejorar los dngulos de corte, produciendo
mecanizados de mejor calidad y mds répidos.

Torno - Herramienta Viva
BobCAD-CAM puede programar todo tipo de tornos

fresadores CNC. Un husillo una torreta, dos torretas dos

husillos, una torreta dos husillos. Incluye todas las
estrategias y aplicaciones del sistema de forneado y
permite programar indexados, desarrollos y
movimientos en Y.

Palpador

Con esta funcién, podrd revisar compensaciones de
herramientas, rupturas de herramientas y verificar el
acabado de la pieza, lo que le permite ahorrar
grandes cantidades de fiempo y dinero. BobCAD-
CAM, cuenta con todo lo necesario para llevar su
empresa al siguiente nivel.




Capacitaciones y Certificaciones en
el uso de BobCAD-CAM

Nuestra empresa ofrece disfinfos tipos de
capacitacion y certificacion personalizada.

Entre nuestros servicios encontrard:
e Capacitacién en su empresa
» Capacitacién en linea
Portal de BobCAD-CAM
Portal de Solidworks
» Capacitacién en uno de nuestros centros de
certificacion.

Seminarios gratuitos en linea

BobCAD-CAM realiza seminarios de
entrenamiento en linea cada 2 semanas. En estos
seminarios, se ven temas desde cémo dibujar y
maquinar una pieza 2D, hasta mecanizado de
piezas en tornos y centros de maquinado multi-eje.
El tema y los ejercicios cambian con cada leccidén
y son sometidos a votacién por parte de nuestros
usuarios.

Soporte técnico y capacitaciones de categoria
mundial

Soluciones de Entrenamiento — Webinars |
Seminarios | Videos Tutoriales | Enfrenamientos
en su Empresa | Soporte Técnico | Recursos en
Linea — Videos — Documentos Disponibles 24/7 |
Foros Informativos | Blog.

USA +1 (727) 431 9166

COL +57 (1) 381 9079

MEX +52 (55) 5351 5265
+52 (81) 4162 3300

ARG +54 (11) 5258 2194

ESP +34 (91) 123 2148
info@softwarecadcam.com
www.soffwarecadcam.com

Requerimientos Minimos del Sistema

e Sistema operativo de 64 bits

¢ 4GB RAM

¢ 1GB de Tarjeta Grdfica*

e Procesador Intel® o AMD®**

* Procesador de 2 GHz

*Windows 7, Windows 8, Windows 10
* Internet Explorer 9 en adelante

Requerimientos Recomendados

¢ 6GB RAM o mds

e desde Windows 8 de 64 Bits

¢ 3 GB de Tarjeta Grdfica*

e Procesador Intel®

e Procesador de 2 GHz (Multi-nUcleo)
en adelante

* Windows 10 de 64 Bits

*La estabilidad de BobCAD-CAM depende de la
habilidad de su tarjeta grdfica de procesar
informacion. Las tarjetas grdficas integradas
pueden funcionar pero no son recomendadas.
Recomendamos las tarjetas graficas ATl o NVIDIA
con memoria dedicada. Los drivers de su tarjeta
tarjeta grafica deben estar actualizados con las
actualizaciones mds recientes que provea su
fabricante.

**BobCAD-CAM no es compatible con el sistema
operativo de Apple Macintosh. Algunos clientes
han tenido éxito al ejecutar BobCAD-CAM a
través de emuladores de Windows en
computadores Mac usando Boot Camp.

Aunque el usuario elija ejecutar Windows en un
Mac, esto no es recomendado por BobCAD-CAM
Inc.

BobCAD-CAM
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